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■消費電力量をリセットしたいとき 
リモコンをエアコン本がに 


向けて 


ミ肖賽電力表示 


を約2秒間押す。 


iiiPiiifeiPiili 


: r 日6; K —. I 
1 ，^ をが h . 


•積算された消費電力量がリセ、ソトされ 
よ * J 〇 



情報表示について 

♦進行状況表示は設定の温度 • 
しつどを目標にして4段階 
で進巧状況を表示します。 
温度は rc 刻み、しつどは 
5%刻みで表示されます。 

現在除湿ち房運転中 
f 設定湿度27で 
I 設定しつど低めで 
(現在の湿度30で 
I 現在のしつど60%のとき 


進巧が況@?；；£1 
表示 にヒ1 


しつピ HH 

曰標 I 

目標にぶづ< と 


しつピ ■■■ 


なりまず。 


♦運転中の屋外温度は室外ユ 
二、ソトから唤き出した風や 
熱交換器の温度の影響によ 
リ冷房、除湿時は高めに暖 
房時は低めに（特に室外ユ 
ニットに霜ががいたとき) 
表示することがあります。 

♦表示できる室内-屋外ミ忌 
度の最低は一 9ででず。こ 
れよリ低い場合は一9で表 
示となりまず。また最高は 
39でです。これより高い場 
合は39で表示となります。 

♦表示ずる室内-屋外湿度、 
しつどはエアコン本体に設 
置されたセンサー付おのも 
のでず。 

♦表示する温度、しつどはエ 
アコンの設置状ミ兄じよリセ 
ンサー付おに障害物がある 
場合や直射日光などの影響 
を受ける場合がありますの 
でめやずとしてお使いくだ 
さい。 


_轰ノぉ 

冷房運転中、室内温度が I 
低くなっています。 

暖房運転中、設定温度が 
います。 


冷房運転中に、湿気が多’ 
最適な温度、しつど設定' 

最適な温度設定で運転し1 

冷房、除湿ぶ房時、設定ミ 
日でじ(上低いときに表示 

エアコンからの信号が正 
いません。 

おそうじ違転中に押すと^ 


巧部クリーン運転中に押 • 
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梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを急速に下げる運範を巧い、カビの発生を抑えます。 



fe スネ-プ) を巧す。 

♦押すごと I こ切 U 換わリます。 

(カビショック 3 HJ …3骑間後自動的に 
I 停止します。 


へや干し 3 H 


I けつろ防止 2 H 1 

運転を停止して、 

通常のリモコン画面に 
ちどります。 

♦約3時間カビシヨック運転を行います。 

参本体の タイマーランプ(糧） が点のします。 
♦本体の運転 ラン プが点 W します。 

カビシヨック…運転モード I こ応じたをが点な 
除湿…緑 
暖房…赤 



入タイマーを併用する場合は、入タイマー 
の設定を先に巧ってください。 


■風向を変えたいとき 〇 16 ぺ-ジ） 

•温度-しつど-風量は変えられません。 


八ウスキープについて 

•八ウスキープを設をずると、 
風なし'^ス、ゆ b ぎの鼓をは 
一時的に解除されます。（八 
ウス丰ープ終了時にはもと 
の設定にもどりまず。） 

•八ウスキープを設定する 
と、切タイマー、時刻切夕 
イマーは解除されまず。 

カビショック運轟について 

♦屋外温度に応じて自動的に 
除湿-暖房を選びます。 

〈運転範面> 

屋外温度3日でじ I 下 
♦カビショック運転中は、室 
内温度やしつどがお好みに 
合わないことがあります。 
お部屋に人がいないときじ 
ご使巧ください。 

参を場にカビショック運転を 
巧うと、暖房運転じて室内 
温度を上昇させ、しつどを 
下げます。 

I お部屋の湿気を巧る運転ではあ\ 
りません。 

室内温度は最大30でまで上昇 

;;;麵議;議 P おさ;;留;:结誦お;;;;をお I おミが画議議 i 

室内混度が高いときは、しつど 
ザ十分にてザらない場台があリ 
\まず。 J 


お知らせ 


•風向は最適な角度に移動し 
まず。（上下風向切時） 
♦風向を変更した場合、違 
転やに運転モードが変わる 
と、最適な角度へもどしま 
す。 

•一般的にしつどが60 %じ ( 
下の環境ではカビの発育が 
抑制されると言われていま 
す。 


■前 II ぐ巧 I ナ•い >瑪 
■が C ソノ日レぃ C * さ 

取消）を巧す 


•本体の運範ランプが消好し 


:::: ： 5：：：：;5 


なさ;を 

おを ; さミ : 


：：：：： g：：o 

I を巧ミ;苗 

巧をさ ; 


お ;:;: お ; 

こ:::::::こ:::; 

1111 

リみを ; お : 

這をを 

：；：；1：；：； 

i ミミおミ ; 

ちミ ; を ? 

菱裝 

! 害 ! 

) 

ill 

:::::! 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































備鷄 


お部屋に人がいないときに 
ご使南くだまい。 


(へや干し運転-けつろ防止運乾) 


梅雨時など窒巧での洗選物の乾燥や、暖房シーズンじ窓や壁にできる結露を抑えます。 


へや干し運転について 

♦室内ミ盈度-屋外温度に応じ 
て自動的に陈湿•ぶ房•暖 
房を選びます。 

〈運転範囲〉 

屋外湿度 rc 〜35で 

•へや干し運転中は洗選物を 
乾かすのに適した湿度にな 
りまずのでお好みに合わな 
いことがあリます。お部屋 
に人がいないときにご使巧 
ください。 

♦洗選物の量やを服の生地に 
よって、また、室巧•屋外の 
湿度-しつどによっては十分 
に乾かないことがありまず。 
その場含はへや干し運転時 
間を延長してください。 

•をにへや干し運転を巧うと 
就選物から放化された水分 
によって窓や壁に結靈する 
ことがあります。 

けつろ防止運転について 

♦けつろ防止運転中は冷房 
により室巧温度が低下しま 
す。お部屋に人がいないと 
きにご使巧ください。 

•結露するのを抑える機能で 
す。すでに、結露したものを 
除去する効果はありません。 

♦室内温度-屋外温度が rc 
じ1下では、けつろ防止運転 
は巧いません。 


•風向は最適な角度に移動し 
ます。（上下風向切時） 

•風向を変更した場合、運転 
中に運転モードが変わると、 
最適な角度へもどしまず。 


1:.:が.: .>1 •か:.1み:•ぶ.公^^ 

SA ■ホみ，:ぉ唱 


I 風量自動 I 風向< 




を〇スキ-プ) 



f 佩キィを巧す。 


け甲ずごとに切り換わります。 
r カヒショック 3 H 1 


へや干し 3 H 


けつろ防止2 H 


•3 時間後自動的に 
停止します。 

•2 時間後自動的に 
停止します。 


運転を停止して、 

通常のリモコン画面(こ 
ちど U ます。 

>上記設定は、初期設定時間です。 

>本体のクイマーランス撑)が点なしまず。 
>本体の運転ランプが点化します。 

へや干し…運転モード I こ応じた色が点の 

除湿…'ネ求.ノで厉…み 

暖房…ホ 
けつろ防止…青 


0四 

タイマ，連单五 


炒がを巧すことにより、停止まで 
の時間を変更できます。 


♦へや干し . 

•けつろ防止 . 

設定時間は記憶されません。 


|1 〜9時間 
•1 〜3時間 


►乂タイマーを併巧する場合は、乂タイマー 
の設定を先に巧ってください。 


■風向を変えたいとき 「►16 ぺーシう 

•温度•しつど-風量は変え6れません。 


\ミ主'局- 

♦吸 3 Aa 、 □义化□に洗選物をかけないでくだ 
さい。能力低下や故障の原因になること 
があります。 


■取り消したいとき 
r 取消气 を巧す。 

•本体の運転ランプが消のします。 


I 使ってみょぅ 
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巧部クリーン運転 俞な麗 く: 绍だ ょいときに 



エアコン巧部を乾燥させてカビやニオイの発をを抑えます。 


內部クリーン運乾について 

♦送風と暖房運転でエアコ 
ン巧部を乾燥させ、カビや 
ニオイを発生しにくくしま 
す。（イ寸着したホコリやカビ 
は除ましません。） 

•運転範囲 
屋外温度35でじ I 下 


香劑換 1で内部クリーン r 人」にすると、冷房- 
除湿冷房-除湿運転停止後、違転時園に応 
じて自動で内部クリーン運範を巧います。ページ] 


■冷房-除湿)を房-除湿運おの累積運乾時間が約90時間になったとき。 
(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運乾を巧いません。） 

※おまかせ運転の運転モードが除湿ぶ房-除湿の場合も含む。 

•内部クリーンを「入」にしておくと、上記と同じ条件で 
くり返し内部クリーン運転を巧いまず。（手動内部クリーン運転後も含む) 
♦タイマーで停止したときは、自動内部クリーンは行いません。 


♦自動内部クリーンを設定したとき、内部 
クリーンランプは下記のようになります。 


♦内部クリーン運転中は、室 
巧の温度やしつどが上昇し 
たリ、また一時的にニオイ 
が発生する場合がありまず。 
お部屋に人がいないときに 
ご使用ください。 

♦室内温度が高いときは、運 
転時間が短<なる場合があ 
U まず。 

春エアコン两部の乾燥効果を 
高めるため、巧部クリーン 
運転やは、フラップが閉じ 
ている時闇があります。 


画 i 則づ 


■巧部クリ~ン運範を遠やで止めたいとき 
巧部が句 をもう一盧總2夥)間押す。 

♦フラップ（上下風向麵節菊お）が閉じまず。 

•本体の運範ランプと巧部クリ^ンランプボ消巧しまず。 
•自動内部クリンを遂やで止めた場合は、次回ち遷華 
巧部クリ^ン運転を巧いまず。自動巧部クリ^ンを敢リ 
巧部クリーン r 城」じ設定してください。 [け〇ぺ-シ1 


* しば6くすると表示部は 
通常表示にもどります。 



議譲1象 y ; 麵議議1麵;:；； 

エアコン運転中 

点灯 

エアコン停止中 

消の 

内部クリーン運転中 

点の 








































































































パワフル運乾 


♦パワフル達転中に（逞転/信止) 

を巧すと、パワフル運転の 
設定は辭隙され、違転ち停 
止します。 



冷房-暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な窒巧温度にします。 
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風畳上りなどじおすすめします。 


パワフル運乾について 

参ぶ厉 • 除湿冷房 • 美肌冷房 
時にを押ずとパワフ 
ルぶ房に切リ換わります。 
暖房-美肌暖房時(こ巧巧の 
を押ずとパワフル暖房に切 
y 換わります。 

(停止中は使えません。） 
♦パワフル運転中、風量設を 
の強運転時よりも運転音は 
大きくなります。 

♦下記の違転中はパワフル違 
転を設定できません。 

エアコン停止中-おまか 
せ運転-陈ミ显運転-空清 
運転*カビショック運転， 
へや干し運転•けつろ防 
止運転 

♦パワフル運転を設定ずる 
と、下記の設定は一時的(こ 
解除されます。（パワフル運 
範解除時にはもとの設定(こ 
ちどります。） 

風ないス-ゆらぎ 


r ： 思 


運転中に 

なワフル)を巧す。 


(ぶ房)本体の運転ランプ(青)が点の 
〔暖房)本体の運転ランプ(赤)が点の 


觸別 

1111111 
:た；：；:：::：；:が：；:-; 


弘 Jiiii おお ;.;. aiiiip 





プ運ど 
ツ、ち} 
ラし\き 
フ動置切 
、移に向 
中に常風 
転度通下 
運角に上 
ルな後"^ 
フ適了ず 
ワ最終ま 
パは転り 


I 使ってみょぅ 











































































エアコンの動作やリモコンの表示などを、お好みに設定することができます。 




iili を約2秒間巧す。 

•設定切換モードになります。 


(表示例) 


I 宁トイ I レ+71 
□ I 巧 VJ 


L . O 縣切換] を巧すごとに 
■" 項目が変わります。 


(表示例） 


内也切 


モづ-巧 


到 i 


それぞれ 


すすむ 

もどる 


を巧すことで設定が変わります C 


リモコンをエアコン本体に向けて設定してください。 

(表示例） 



□は初期設定 （ d を切換]を巧すごとにじ(下の順に切り換わります。） 


項 目 


ミな:を:.;.:た^み 

::ぶ日汉'お聞通龜ち 


巧 容 


I 丰ゎイ ILK +71 

□ッつ yj 


圆 


人 


>リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防 
ぎまず。（ち記参照） 


嘶，切 


圆 


人 


>「内部クリーン入」にしておくと、除湿-除湿ぶ房-冷房 
運乾停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転 
を巧い、エアコン内部を乾燥させまず。 ぺージ1 


モニ弓-巧 


國イ►暗◄►切 


参本体表示部の明るさを切り換えることができます。 


医間小] 


阳イ►大◄►切 


•受信音の音量を設定できます。 


祖巧入 


切 


>「除湿じどう人」にしておくと、陈湿と除湿冷房を自動的に 
切り換えまず。 （►12ぺージ1 


也 


切 


圆 


入 


>ち記参照 


加の -1 

わじ_ A 


切 


• 「フィルターそろじ入」じしておくと、運転骑圍に応じて 
自動でエアフイルターのお掃除を巧います。 




晒け央 


左イ►曲史 I イ►ち 


>本体の据付位置を設定します。（ち記参照） 


ち關入 


の 


切 


>「ナビ設定乂」じして袖を巧すと、ナビ 表示と情報表示 

を巧いまず。 524, 25ページ] 


\ jA 77\- 6 


1 ◄ ►固 ◄ ► 16 


•リモコンの液晶のミ農淡を設定できまず。 
•コントラスト1から1目まで選べまず。 


設定終了 


10秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどリます。 
日秒絕つと、チャイルド□、ソク-ナビ設定-コントラスト 
はその時点での設定が確をします。 


チャイルド□ックについて 

•チャイルド□ックの設定 
変更中に「入」を選択し 

を押ず、または10砂 

闇設定しないとチャイルド 
□ックが確定し、表示部が 

4無"じ変わります。 


参チャイルド□ック設定中 
は、ソ外のボタン操 
作ができなくなリます。 

参チャイルド □ 、ソクを雜除し 
たいときは、左記ブ〜3の 
操作で設定を「切」にして 
ください。 


ドライキープについて 

参「人」に設定すると、除湿‘ 
陈湿ぶ房*冷房運転中、設 
定より湿度、しつどが低く 
なり、室外ユニットが停止 
している間は、お部屋の1’夹 
適しつどを保つため室内ユ 
二、ソトのフアンを停止しま 
す。 


据付じついて 

参エアコンの据付位置によつ 
て、左ち風向の範囲を設定 
し、峡適性を向上させて、 
壁がミちれるのを防ぎまず。 
「左」じ設定:すると、左ち風 
向設定時にち寄りの風向と 
なり、「ち」に設をすると、 
左ち風向設を時に左寄りの 
風向となりまず。 

( ^16ぺージ1 

例；エアコンを部屋の左側 
に設置し、振がを「左」に 
設定した場合 


































































































































































































































































































































































































